TECHriC AL

BULLETMN

DEROCID 3800

Mikrobiyosit

Yapisi:

Organik bilesikler ve biyodispersantlardan olusan
guclu bir mikrobiyosittir.

Teknik Ozellikleri:

Derocid 3800 yapisinda bulunan etken maddeler
sayesinde bakteri, yosun ve mantar gibi biyolojik
kirlenmeleri yok eder. sogutma sistemlerinde
kullanilan yuksek performansa sahip glcli bir
biyosittir.

Sogutma suyu sistemlerinde iceriginde bulunan
biyodispersantlar sayesinde biyofilmin yilizeye
yapismasini engeller. Sistemde daha 6nceden
olusmus biyofilm tabakasinida yilzeyden séker.
Ozellikle Legionella tiirii bakteriler iizerinde
etkindir.

Fiziksel Ozellikleri:

Goruniim : Turkuaz berrak sivi
pH(25°C) :2,0-3,0

Neden Derocid 3800

1) Verimlilik ve maliyet:

Sogutma sistemlerinde sartlandirma yapilmamasi
veya sartlandirmanin dogru dezenfektanlar ile
yapiilmamasi neticesinde; sistemde Kirlilik ve
biyofilm olusumu gibi insan saghg ve cevre
acisindan tehlike arz edecek durumlar ortaya
cikmaktadir. Bu uygunsuz kosullarda kolayca
cogalabilen bakteriler sistemlerin verimli ve etkili
calismasini engelleyerek verimliligin azalmasina
ve maliyet artisina heden olmaktadir.

Derocid 3800 dagitici etkisi sayesinde sistemlerde
olusabilecek bu tiir olumsuzluklarin oniine gecer.
Sistemlerin daha verimli calismasina katki
saglayarak maliyet tasarrufu saglar.

2) Kolay kullanim:
Derocid 3800 su ile seyreltilebilen ve tum
oranlarda su ile kanstirilabilen bir trindiir.

Dozaj:

Sistem oOzelliklerine gore bircok faktére baglhdir.
Uygun dozaji belirlemek icin Deren Kimya
Miihendislerinden yardim alinmalidir.

Uygulama:

Derocid 3800 saf su, R.O. veya demineralize su ile
seyreltilebilir. Cokelme ve bulanma olusmamasi
icin kesinlikle sert su ile seyreltimemelidir. Uriin
sisteme dogrudan eklenebilir. Tercihen otomatik
dozaj sistemi kullanilmalidir.

Ambalaj ve Raf dmru:

Derocid 3800 orjinal ambalajinda
sicakhiginin iizerinde depolanmalidir.
Ambalajlar 25-60 kg p.e. bidon seklindedir.
Raf 6mri 2 yildir.

donma

Bu biilten 22.09.2015 tarihinde yayinlanmis olup, biiltende yer alan bilgiler, bugiine kadar edindigimiz teknik bilgi ve deneyimlerimizin sonucunda elde
edilmistir. Uriiniin amaclarina uygunlugu ile ilgili yasal bir gilivence olusturmaz. Isletmelerde iriin ile ilgili olusabilecek olumsuz sonuglardan dolayi
sorumluluk kabul edilmez. Deren Kimya, deneyimli teknik servisi ve miihendis ekibi ile ihtiyaciniz aninda yardimci olmaya hazirdir.
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